
Regolazione del carburatore del motore del .21 / Заводские настройки карбюратора .21

Per non avere problemi con la carburazione iniziale, i nostri motori sono venduti già tarati. Se si riscontrano delle difficoltà con la carburazione, di 
seguito troverete delle indicazioni che vi aiuteranno a ritarare il carburatore per poter rodare il motore senza problemi.  

Карбюраторы Novarossi настроены на заводе перед упаковкой, для обеспечения легкого запуска вашего двигателя. Кроме того, 
следующие советы проведут вас по тому, как настроить карбюратор для исходного процесса обкатки. 

  
Fate girare in senso orario lo spillo del massimo fino a che non si arresta. Posizione completamente chiusa 

(non forzare altrimenti la punta dello spillo si potrebbe danneggiare) AAA. A questo punto svitatelo in senso 

anti-orario facendogli compiere 3 giri 1/2.                                                                                              

AAAvvvvvveeerrrtttiiimmmeeennntttooo: se avete bisogno di ruotare la presa tubo miscela dovete: 

- Sostituire le rondelle alluminio (Art. 11016) ; 

- Chiudere il supporto dello spillo massimo con carico di 2,3Nm; 

- Accertarsi che la presa tubo miscela sia ben chiusa e sostituire le 2 guarnizioni di alluminio. 

ИИИггглллааа   вввыыысссооокккиииххх   оообббооорррооотттоооввв   (((ггглллааавввнннаааяяя   иииггглллааа))),,,   кккооотттоооррраааяяя   нннааассстттррраааиииввваааеееттт   оообббщщщиииййй   пппооотттоооккк   тттоооппплллииивввааа,,,   дддооолллжжжнннааа   бббыыытттььь   ссснннааачччааалллааа   
пппооолллннноооссстттьььююю   зззааакккрррууучччееенннааа   (((нннеее   зззааакккрррууучччииивввааайййтттеее   ссслллииишшшкккоооммм   сссиииллльььнннооо,,,   чччтттоообббыыы   нннеее   пппоооввврррееедддииитттььь   ииилллиии   зззаааккклллииинннииитттььь   ввв   
рррааассспппыыылллииитттееелллеее))),,,   ааа   зззааатттеееммм   оооттткккрррууутттииитттеее   нннааа   333,,,555   оообббооорррооотттааа...   

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее:::   ДДДЛЛЛЯЯЯ   ПППОООВВВОООРРРОООТТТААА   ВВВПППУУУСССКККНННОООГГГООО   ФФФИИИТТТИИИНННГГГААА   
---   ЗЗЗааамммееенннииитттеее   ааалллюююмммиииннниииееевввоооеее   уууппплллооотттнннииитттеееллльььннноооеее   кккоооллльььцццооо   (((нннооомммеееррр   пппооо   кккааатттааалллооогггууу   111111000111666)));;;   
---   ЗЗЗааакккрррууутттииитттеее   фффииитттииинннггг   иииггглллыыы   вввыыысссооокккиииххх   оообббооорррооотттоооввв   ссс   нннааагггрррууузззкккоооййй      222,,,333   NNNmmm;;;   
---   УУУбббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   зззааавввееерррнннууулллиии   фффииитттииинннггг   иииггглллыыы   иии   зззааамммееенннииилллиии   222   ааалллюююмммиииннниииееевввыыыххх   пппррроооккклллааадддкккиии...

Avvitare lo spillo del minimo fino a fine corsa tenendo la pastiglia del carburatore tutta aperta. A questo 

punto svitare in senso anti-orario facendogli compiere 5 giri. 

ИИИггглллааа   нннииизззкккиииххх   оообббооорррооотттоооввв   дддооолллжжжнннааа   бббыыытттььь   ссснннааачччааалллааа   пппооолллннноооссстттьььююю   зззааакккрррууучччееенннааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   оооттткккрррууутттииитттеее   нннааа   555   оообббооорррооотттоооввв... 

  

ATTENZIONE:                                                                                                                                                   
Queste messe a punto aiutano a mettere in funzione il motore e sono utili per poter avere una taratura di inizio del proprio carburatore. 

Le stesse possono variare a secondo del carburatore in uso, dalla temperatura esterna, dalla tipologia della pista e dal modo di guidare.  

Предупреждение: 
Это пошаговое руководство для легкого запуска вашего двигателя. Настройки двигателя могут отличаться в 
зависимости от типа карбюратора, конфигурации трассы и стиля вождения. 

La vite della regolazione del minimo del carburatore e'utilizzata per registrare il passaggio d'aria. La valvola a 

farfalla deve avere un'apertura di circa 0,6mm. 

Prima di compiere questo tipo di operazione vi consigliamo di togliere il venturi. 

ВВВииинннттт   хххооолллоооссстттооогггооо   хххооодддааа   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   пппооотттооокккааа   вввоооззздддууухххааа...      
ЗЗЗааазззоооррр   ппплллууунннжжжееерррааа   кккааарррбббюююрррааатттооорррааа   дддооолллжжжеееннн   сссоооссстттааавввллляяятттььь   пппрррииимммееерррнннооо   000,,,666   мммммм...   
ПППеееррреееддд   эээтттиииммм,,,   ссснннааачччааалллааа   ссснннииимммииитттеее   дддиииффффффууузззоооррр   (((вввееенннтттуууррриии)))...
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